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neu entdeckt.

Das Besondere liegt im Kontrast: PLEXIGLAS® ist
gleichzeitig stark und formbar, elegant und ehrlich,
offen und zuriickhaltend. Seine Qualitét ist untber-
troffen, seine Anwendung vielfdltig und seine Verar-
beitung leicht. Es ist eine Quelle der Inspiration fiir
Kreative und Verarbeiter.

Das Original

PLEXIGLAS® wurde bereits vor siebzig Jahren von
Dr. Otto Rohm erfunden und hat sich seitdem in
unzdhligen Anwendungen bewahrt.

Der Geschaftsbereich Rohm Plexiglas der Degussa AG
ist weltweit fiihrend, und die Acrylglas-Produkte
werden auf modernsten Anlagen hergestellt.

Das Angebot reicht von PLEXIGLAS® Massivplatten
iuber Folien, Stegplatten, Wellplatten und Mineral-
werkstoffe bis zu Rohren und Staben. Unsere
PLEXIGLAS® Spezialitdten erdffnen zudem Kunden
und Gestaltern immer neue Anwendungen und
Geschaftsfelder.

Wir haben die Kreativitat

Der Charakter

Nicht jeder, der "Plexiglas" sagt, meint PLEXIGLAS®,
denn auf den feinen Unterschied kommt es an. Nur
das Original - die Marke PLEXIGLAS® - hat die
unverwechselbaren Eigenschaften, die das Material
weltweit zu einem Klassiker werden lieBen:

transparent

Vollig klar: Die Lichtdurchlassigkeit von farblosem
PLEXIGLAS® betrdgt uniibertroffene 92 %. Sie liegt
deutlich iiber der von anderen Kunststoffen oder
Silikatglas.

bruchfest

Marmor, Stein und Eisen bricht ... PLEXIGLAS®
ist elf mal bruchfester als Silikatglas und halt auch
rauen Stoflen und robuster Behandlung stand.

witterungsbestindig

Alle Wetter! Auf die Witterungs- und Alterungs-
bestdandigkeit von PLEXIGLAS® geben wir 10 Jahre
Garantie. Und vergleichen Sie einmal die hohen
Garantiewerte mit denen fiir andere Kunststoffe!



Ly
i
formbar

Das kliigere Material gibt nach: PLEXIGLAS® ist kalt
biegbar und nahezu unbegrenzt warm formbar.

farbecht

Farbenpracht ein Leben lang. PLEXIGLAS® Einfar-
bungen sind untibertroffen brillant und bestandig.
Da vergilbt und verblasst nichts!

leicht

Leicht wie eine Feder: PLEXIGLAS® wiegt weniger
als halb so viel wie Silikatglas. Auch die Verarbei-
tung, der Transport und die Beschaffung sind uner-
wartet einfach und leicht.

brillant

Funkelnd wie ein Edelstein. PLEXIGLAS® besitzt
hochgldnzende, vollig glatte und porenfreie Ober-
flichen. Auch seine Kanten kénnen einfach auf
Hochglanz poliert werden.

lichtleitend
Licht pur! Dank seiner Transparenz und Klarheit
leitet PLEXIGLAS® das Licht in vollem Umfang.

lebensmittelecht

Zum AnbeilRen: PLEXIGLAS® ist rechtlich zugelassen
fiir den Kontakt mit Lebensmitteln. Es ist hygienisch
und einfach zu reinigen.

Die Méglichkeiten

Die vielfdltigen Eigenschaften von PLEXIGLAS®
Rohren und Stdben bieten Raum fiir Ideen und sind
offen fiir jede Vorstellungskraft. PLEXIGLAS® hat
sich in zahlreichen Anwendungen bereits als
Materialklassiker bewadhrt.



Ein rundes Sortiment,
das sich vor allem
durch Verfligbarkeit
auszeichnet.

Unsere Produktpalette umfasst iiber
100 Varianten, die sofort lieferbar sind.

PLEXIGLAS® Rohre und Stédbe sind in verschiedenen
Dimensionen sowohl fiir technische als auch fiir
dekorative Anwendungen geeignet. Deshalb bieten
wir ein breites Basisprogramm, das sofort abrufbar
ist.

Auf Kundenwunsch fertigen wir aullerdem jederzeit
Rohre und Stabe mit individuellen Dimensionen und
Eigenschaften, zum Beispiel mit hoherer Warme-
formbestandigkeit.



Das Programm

Rohre werden mit Durchmessern von 5 bis 650 mm,
in Langen bis 4000 mm sowie mit verschiedenen
Eigenschaften, Oberflachen und Einfarbungen an-
geboten.

Das Sortiment der Rund- und Vierkantstabe umfasst
Durchmesser bzw. Kantenlangen von 2 mm bis

100 mm und Langen bis 2000 mm.

Farblose PLEXIGLAS®

Rohre und Stibe

bilden die Grundlage des Sortimentes. Die nachfol-
gend genannten Spezialititen runden das Programm
ab. Deren Eigenschaften und Formen sind auch
untereinander kombinierbar.

Farbige PLEXIGLAS®

Rohre und Stédbe

gibt es in transparenten, transluzenten, fluoreszie-
renden und gedeckten Einfarbungen. Individuelle
Hausfarben ergdnzen das Programm.

PLEXIGLAS SATINICE®

Rohre und Stéabe

haben eine edle, samtartige Oberflache. Mit ihrer
exzellenten Lichtstreuung und gleichzeitig hohen
Lichtdurchladssigkeit bieten sie ungeahnte Chancen
fiir modernstes Lichtdesign.

PLEXIGLAS RESIST®

Rohre und Stibe

zeichnen sich durch eine erhéhte Schlag- und
Bruchfestigkeit aus. Sie eignen sich besonders fiir
Anwendungen, bei denen es auf eine sehr hohe
Robustheit ankommt.



Es gibt
Materialien,
die kann man nicht
verbessern.

Aber durch ihre
Anwendun g vollenden. Die hervorragenden Eigenschaften von PLEXIGLAS®

Rohren und Stdben wie Transparenz, Brillanz,
Lichtdurchladssigkeit und vor allem seine glatte Ober-
fliche machen eine Vielzahl von funktionalen und
kreativen Anwendungen moglich.



Mit PLEXIGLAS® Rohren und Staben
konnen Sie. ...

im Modellbau

wichtige Details transparent machen.

Hier hat sich PLEXIGLAS® bereits zur Darstellung
von technischen Abldufen bewdhrt.

im Mobelbau

sich mit unterschiedlichen Stilen an einen Tisch
setzen.

PLEXIGLAS® ist ein sehr zurtickhaltendes Material,
das andere Materialien in ihrer Wirkung unterstiitzt
und fiir Leichtigkeit in der gesamten Einrichtung
sorgt.

im Leuchtenbau

alles ins rechte Licht riicken.

PLEXIGLAS® besitzt je nach Sorte eine hohe
Lichtdurchlassigkeit und -streuung und ist wegen
seiner Schlagzdhigkeit besonders gut fiir
Aulienbeleuchtungen geeignet.

im Lebensmittelbereich

Appetit auf mehr wecken.

Hier ist PLEXIGLAS® zur Verwendung zugelassen
und prdsentiert jedes Nahrungsmittel farbecht und
appetitlich.

im Ladengeschift

ihre Produkte edel prasentieren.

PLEXIGLAS® ist brillant und besonders gut fiir hoch-
wertige Produktprdsentationen geeignet.

im Messe- oder Ladenbau

alles in den Vordergrund stellen.

PLEXIGLAS® ist dezent aufmerksamkeitswirksam
und schiitzt mit seiner Bruchfestigkeit die Aus-
stellungsstiicke vor dulleren Einfliissen.



Einen Klassiker erkennt
man daran, dass man
ihn immer neu
interpretieren kann.

PLEXIGLAS® Rohre und Stidbe lassen
sich nahezu unbegrenzt be- und
verarbeiten.

Bei Umformtemperaturen von 160°C bis 180°C (je
nach Sorte) konnen die Rohre und Stadbe in beliebig
viele Formen gebracht werden. Kriimmungen und
Abkantungen sind genauso einfach moglich wie das
Formen von Knoten. Dabei behdlt das Material -

die richtige Temperatur und Zeitwahl vorausgesetzt -
immer seine Eigenschaften, vor allem die exzellente
Oberflache.

Bearbeitete Kanten und Flachen konnen im her-
kommlichen Verfahren (Schleifen und Polieren)

oder durch Diamantfrdsen hochglanzend poliert

werden.

fonm

Zertifiziert nach DIN EN I1SO 9001 (Qualitat)
und DIN EN I1SO 14001 (Umwelt)

PLEXIGLAS,

PLEXIGLAS RESIST,
PLEXIGLAS SATINICE

sind registrierte Marken
der Rohm GmbH & Co. KG,
Darmstadt, Deutschland.

Unsere anwendungstechnische Beratung ist
unverbindlich. Die Verantwortung fur die
Anwendung bzw. Verarbeitung liegt beim
Kaufer, auch im Hinblick auf etwaige
Schutzrechte Dritter. Technische Daten, die
unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte.
Anderungen vorbehalten.

30/0203/47244826 (d)
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www.plexiglas.de
Info@plexiglas.de

Gefiligt werden PLEXIGLAS® Rohre und Stdbe durch
Kleben mit ACRIFIX® Klebstoffen, Klemmen oder
Flanschen sowie durch Verschrauben.

Fiir die spangebende Bearbeitung - Trennen -
Bohren - Drehen - Frasen - Schleifen - sind fiir
ein optimales Ergebnis hochtourige Maschinen

und fiir PLEXIGLAS® geeignete Werkzeuge wichtig.

Ausfiihrliche Verarbeitungshinweise enthalten
unsere technischen Datenbladtter zu PLEXIGLAS®
Rohren und Stdben sowie unsere Verarbeitungs-
Druckschriften, die wir Thnen auf Wunsch gerne
zusenden.

Lieferung und Beratung durch:




